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1-) Introduccidn

Fecha de creacidon de Aula: 18 de julio de 2001

Universidad a la que pertenece:

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la Universidad Politécnica
de Catalunya

Web: http://eebe.upc.edu/ca

Principales lineas de investigacion:

Mecanica de solidos y analisis de estructuras. Interaccion fluido-estructura.

Coordinacion/Direccion:
Dr. Daniel Di Capua

Investigadores que colaboran con el aula:
Dr. Josep Maria Carbonell

Dr. Jordi Cotella

Dr. Eduardo Soudah

Dr. Javier Principe
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Estudiantes de doctorado:
Ing. Joel Jurado
Ing. Rafael Pacheco

Estudiantes de Master:
Ing. Yaiza Lafuente Rego

Estudiantes de grado:
Xavier Almendros
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2-) Proyecto Tunel

UNEL=

“Investigacion Para la Mejora Competitiva del Ciclo de Perforacion
y Voladura en Mineria y Obras Subterraneas, Mediante la
Concepcion de Nuevas Teéecnica de Ingenieria, Explosivos,
Prototipos y Herramientas Avanzadas”
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Objetivo: Determinar la evolucion en el tiempo de la resistencia a
compresion del hormigon recién proyectado en tuneles.
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Primeros ensayos
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3-) Proyecto Cemat

SOCIE DAD ANONIMA TRABAJOS Y OBRAS
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Objetivo: Desarrollar una herramienta informatica para analizar el
comportamiento a edades tempranas de piezas pre-frabricadas.

ﬁ TCM_Concrete x64 Proyecto: Cubipodo_45t_TM_CDT_Oms_C_RET_200_ms (TCM_Concrete) — a X
Archivo Vista Geometria Utilidades Datos Malla Calcular Ayuda
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4-) Proyecto Refhor

Analisis de la resistencia al fuego en tuneles
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Pi [N/m~2]
3.1744e+06 d mas
2.4931e+06 0.997
1.8118e+06 0.88622
~ 1.1305e+06 0.77544
- 4.492e+05 - 0.66467
-2.321e+05 - 0.55389
-9.1339e+05 0.44311
I -1.5947e+06 . 0.33233
-2.276e+06 0.22156
-2.9573e+06 0.11078
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Detalle zona de spalling (t=98min)
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5-) Proyecto Movase

vidrala

“Desarrollo de nuevos métodos y herramientas para
la optimizacidon del proceso de fabricacion de envases
de vidrio”
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Etapa de soplado de la preforma
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6-) Proyecto Fibreship

FI3R=SHIPT 1R

Una revolucion tecnoldgica
para la industria naval europea

FIBRESHIP consiste en un ambicioso proyecto de innovacidn que permitira la
construccion de buques de navegacion maritima y de navegacion interior de
gran longitud (de mas de 50 metros de eslora) integramente con materiales
compuestos de FRP (Fibre Reinforced Plastic), superando los desafios y
carencias tecnologicas actuales de la construccion convencional en

materiales metalicos.




